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Der EQ-Air ist eine innovative Zusammenarbeit zwischen Eplucon und Breman Installatiefabriek 

IJsselmuiden. Der EQ-Air ist ein wartungsfreies Dachmodul, das ein Haus mit Energie versorgen kann. 

Dies geschieht über einen Rückkühler in einem Dachgehäuse, der Luft von drei Seiten ansaugt und an 

einem Wärmetauscher vorbeiführt. Das Konzept umfasst auch einen Lüftungsauslass und eine 

Entlüftungsöffnung. An das System ist eine Ecoforest-Wärmepumpe angeschlossen, die Heizung und 

warmes Brauchwasser liefert. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der aktiven Kühlung. Im Vergleich 

zu einem erdverlegten System sind keine Bohrungen für die Wärmepumpenquelle erforderlich.

Das System ist ideal geeignet, um ein bestehendes Haus nachhaltiger zu machen. Die Wärmepumpe 

kann durch eine Öffnung im Dach installiert werden. Danach kann die Öffnung verkleinert werden, 

woraufhin der EQ-Air auf dem Dach platziert werden kann. 

Nur für eine ecoForest Wärmepumpe      

geeignet 

Sehr leise Einheit (33,5 dbA bei 3 Meter)  

Maße S: 1000 x 618 x 456 mm                

Maße M: 1287 x 780 x 474 mm       

Erforderlicher Freiraum auf dem Dach S und M: 

772 x 342 mm  

Auslass für ein WRG-/KWL-System integriert 

integrierte Entlüftungsöffnung  

Eine komplette Einheit einschließlich Hebeösen 

Einfache Montage, Plug-and-Play-Prinzip 

Standardmäßig mit einer luftdichten 

Dacheinstiegsplatte ausgestattet

Anwendbar bei Dachneigungen von 25°– 60°

SCOP zwischen 4 und 4,5 

Integrierter Außensensor

Optionale Serviceklappe (60 x 90 cm)

EQ-AIR S & M (4 und 7 kW)
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN EQ-AIR

Zeichnungen EQ-Air S

Zeichnungen EQ-Air M
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Spezifikationen:

EQ-Air Typ 

Leistungsspektrum in KW

S M
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Allgemeine Spezifikationen

Material Aluminium Aluminium

Wasserdichte Durchführungen Vollständig erledigt Vollständig erledigt

Farbe RAL 7021 RAL 7021

Oberflächenschutz Pulverbeschichtung, 
feine Struktur

Pulverbeschichtung, 
feine Struktur

Anschluss WRG-/KWL-System Ø160 Ø160

Anschluss Entlüftung Ø110 Ø110

Anschluss Wärmepumpe Maincor ø25 Maincor ø32

Ansteuerung der Lüftergeschwindigkeit Stecker, 10v Steuerstrom 
(10V=100%)

Stecker, 10v Steuerstrom 
(10V=100%)

Stromversorgung Stecker, 230V Stecker, 230V

Außensensor Stecker Stecker

Abmessungen Verpackung 1600x1800mm 1600x1800mm

Verpackung Minimal (stoßfrei) Minimal (stoßfrei)

Für Dachneigung 25°-60° 25°-60°

Kältemittel Gemischtes Ethylen 
Glykol bis -35°

Gemischtes Ethyten 
Glykol bis -35°

Tourenzahl Ventilator (bei 10v) 1000rpm 900rpm

Durchmesser Ventilator Ø450 Ø500

Schutzklasse Ventilator IP 54 IP54

Energieverbrauch 130w 150W

Anschluss an Dauerstrom Ja Ja

Bei Stillstand (Ventilator) länger als 1 Monat 2 Stunden Betrieb bei 
80% (8V - 60dB)

2 Stunden Betrieb bei 
80% (8V - 60dB)

Fingerschutzgitter Ja Ja
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Geräuschpegel pro Oktavband

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 63,9 62,0 62,4 55,5 50,4 45,9 38,9 29,8

A-Korrektur -26,20 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10

dB(A) 37,7 45,9 53,8 52,3 50,4 47,1 39,9 28,7

Geräuschpegel pro Oktavband

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 55,8 53,7 54,0 51,5 45,9 39,8 31,1 21,7

A-Korrektur -26,20 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10

dB(A) 29,6 37,6 45,4 48,3 45,9 41,0 32,1 20,6

Geräuschspezifikationen:

Quellleistung: 58 dB

Quellleistung: 52 dB

EQ-Air S

EQ-Air M
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Dieses Produkt lässt sich sehr gut kombinieren mit:

TECH - Nachregelung

Zur Webseite

Eplucon FS - Konvektor

Zur Webseite

E-CONTROL

Zur Webseite

WANAS - WRG-/KWL-System

Zur Webseite

SolaX Power - 
stapelbare Akkus und Wechselrichter

Zur Webseite

www.eplucon.de
https://www.eplucon.de/marken-ubersicht/eplucon/
https://www.eplucon.de/konzepte/e-control/
https://www.eplucon.de/marken-ubersicht/wanas/
https://www.eplucon.de/marken-ubersicht/solax-power/
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